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Hochpräzise Drahtwickeltechnik

aus der Schweiz von der Firma Thonauer
Thonauer stellt seinen neuen Lieferaten „GS-Automation SA“ vor!!
GS-Automation SA ist eine Ingenieurfirma mit Werk in Genf/Schweiz, die auf die Entwicklung und Herstellung von mechatronischen (mechanischen+ elektronischen) Hochpräzisions-Produktionsmaschinen spezialisiert ist. GS-A ist erwiesener Marktführer auf diesem Gebiet seit 1963 und bediente ursprünglich Industriekunden aus der näheren

Umgebung in der Schweiz und Westeuropa. Heute ist sie – nach einem ehrgeizigen Investitionsprogramm

in Technologie und Personal, sowie einer umfassenden Umstrukturierung –weltweit tätig.
Eine GS-A-Maschine muss hochpräzise Arbeit leisten, wobei ein millimetergenauer, bzw. zehntelmillimetergenauer

Betrieb gewährleistet sein muss – manchmal muss die Genauigkeit sogar im Mikromillimeterbereich liegen. Die meisten der sehr eng bemessenen Toleranzen, die heute bei Drahtverbindungen üblich sind, liegen im Bereich

von 10 Mikrometer (bedenken Sie, dass ein menschliches Haar einen Durchmesser von ca. 40/50 Mikrometer hat); aber der Trend über die letzten Jahre ging in Richtung noch kleinerer Toleranzwerte und wir nehmen an, dass sich dieser weiter fortsetzen wird, da Drähte für neue und immer schwierigere Aufgaben eingesetzt werden. Derzeit wird an einem Projekt gearbeitet, bei dem 8 Mikrometer-Draht eingesetzt bzw. dieser geformt wird. Das Arbeiten mit so extrem hohen Präzisionsanforderungen bringt auch wesentliche Vorteile für die Projekte, bei denen mit viel größer

dimensionierten Drähten gearbeitet wird (>4 mm), denn für sie alle ist die Handhabung von äußerst kleinen Teilen heikler Materialien wie beispielsweise Folien, Chips, Feinpapiere von Bedeutung.
ARIANE
Die Ariane Baureihe ist ein lineares Modulkonzept von 2 bis 18 Spindeln. Die Antriebstechnik besteht aus einem 4-Achsen Servo-System mit Achsverstärkern und 4-Achsen CN. Die Programmiersprache auf der Benutzeroberfläche ist auf WINDOWS-Basis im Mensch-Maschine-Dialog. Das Interface ist eine Eigenentwicklung und dient zur Kommunikation zwischen der Benutzeroberfläche und der System CN. Es stehen für den Dialog als Standard 5 Sprachen zur Verfügung. Eine weitere Sprache kann frei gewählt werden. Das Ariane System wird als Einzelmaschine oder integriert in einen GS-Automation-Transfer eingesetzt.

BIPHEDRE

Die Biphedre ist ein Vollautomat für die Herstellung von körperlosen Spulen unter Verwendung von Draht mit thermoplastischer Beschichtung. Wie die Ariane-Baureihe verfügt auch die Biphedre über ein Servo-

System mit drei Achsen, 3-Achsen Maschinen CN. Zur Vereinfachung der Programmierung ist die Biphedre mit dem gleichen WINDOWS System und gleichem Multi-tasking System ausgerüstet.
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